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OUTILLAGE D’ETALONNAGE

v La majorité des installations de process est composée de chaines de mesures implantées sous
des trémies, cuves, réservoirs ou autres autoclaves. Il est important de mettre en ceuvre une
surveillance des processus de mesure. Un étalonnage régulier est donc requis.

Qui dit étalonnage dit moyens. On utilise couramment:

- des poids et masses étalon qui impliquent la présence de supports prévus, dés 'étape de
conception;

-~
- l'injection de liquide (eau) avec mesure par compteur volumétrique étalonné, sous réserve de I N D U ST R I E N U C L EAI R E

compatibilité avec le contenu habituel. SYSTEMES DE PESAGE POUR CHAQUE ETAPE
v De maniére générale, les contenants doivent étre vidés pour 'opération. Afin de s’affranchir ~
de ces contraintes, PRECIA MOLEN a développé des kits d’étalonnage. Le principe consiste DE LA CHAINE DU COMBUSTIBLE
a appliquer simultanément un effort identique aux capteurs de la chaine de mesure et a des
capteurs étalon. Des ensembles facilement déplacables et de faibles dimensions, équipés de
connectique débrochable, permettent une intervention méme dans les espaces confinés ou

encombreés. L'instrumentation assure la sauvegarde et 'export des résultats pour une tracabilité ® NOS FILIALES FRANCE ILE DE FRANCE - NORD
totale des opérations.
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QUALITE ET GESTION DE PROJET
v Les activités de PRECIA MOLEN sont encadrées par une double certification qualité:
- une certification systéme délivrée par le bureau Veritas, en référence a la norme 1SO 9001 GRAND.OUEST
- une certification métier, délivrée par le LNE, en référence a la directive 2009/23/CE, annexe 1.2
. _ . ., PP . . . , . NORVEGE
Un niveau supplémentaire a été créé: il décrit l'organisation mise en place dans le cadre d’un projet
particulier. Basé sur la norme ISO 10005, le plan de management de la qualité s’applique aussi bien a :
la gestion avant-vente qu'au suivi du projet lui-méme: BRESIL GRAND SUD-OUEST
- analyse du dossier de consultation, - élaboration et suivi du planning, COUMANE '» """"
- demandes d'études et de chiffrages aux BE, - réunions de lancement et suivi projet, :
- synthése des offres internes pour réalisation - validations de conception, AUSTRALIE 2 -.||' | | | N
de l'offre commerciale, - suivi documentaire qualité et technique, : H‘ ‘ | ‘ ‘ I ‘ |
- recettes usine, MALASIE “ ' (HACA
- suivi installation et mise en service site, 225z

- élaboration de la documentation finale.

Precia-Molen se réserve le droit de modifier, a tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette fiche.

v PRECIA MOLEN est en mesure de satisfaire toutes les exigences des acteurs du secteur, DM 007-0-000  10/2014

qu’ils soient utilisateurs finaux ou intégrateurs de solutions. PRECIA-MOLEN
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EXCLUSIVIT

Développée spécialement pour le marché nucléaire, il s'agit de la premiére bascule de
forte portée entierement équipée de capteurs a jauges de contraintes homologuée
en Classe Il (capacité 18 t/1 kg, soit une précision 5 fois supérieure aux modéles

classiques).

La suppression de tout élément mécanigue en mouvement assure une grande fiabilité,
la pérennité des performances et une maintenance aisée. Déclinée en une large

INDUSTRIE NUCLEAIRE SYSTEMES DE PESAGE POUR CHAQUE ETAPE DE LA CHAINE DU COMBUSTIBLE
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gamme de dimensions et portées, elle assure la pesée commerciale des différents

modeéles de conteneurs d'UF6.
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CONCENTRATION
pesage continu
du produit en vrac

PESEE MINERAI
pése dumper

CONCENTRATION

® CENTRIFUGATION
pesée in situ des skids de pompe

SUIVI DES TRANSFERTS INTERSITES
ponts-bascules et périphériques d’identification et de gestion du trafic

COMMERCIALISATION DES PRODUITS
issus des opérations de conversion et d’enrichissement

Bascules Classe Il pour les
transactions commerciales
et le suivi du transport
des matiéres dangereuses

.......................

CONVERSION

EURATOM AIEA
CONDUITE PROCEDE
BILANS MATIERE

Au cceur de toutes les opérations de
pesage et dosage de charges isolées ou

de produits en vrac:
ensembles capteurs et indicateurs

CONVERSION

OPERATIONS DE DECONTAMINATION

Des ensembles de pesée adaptés aux
contraintes spécifiques des activités de
décontamination ont é&té développés.
La mise en ceuvre de systémes redondants
participe a la sécurisation des processus
critiques.

FABRICATION
COMBUSTIBLE

PRODUCTION
ENERGIE

PESEE DES CONTENEURS LR35/LR65
plateformes et instrumentation
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preciamolen.com



